
Fagor presenta la nueva antena Digit 25, una

antena preparada para la TV de Alta Definición

que se presenta desmontada en un embalaje

de reducidas dimensiones.

Fácil de montar sin necesidad de herramientas.
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Antena de UHF que ofrece una alta ganancia y gran resistencia mecánica.

APLICACIÓN
Recepción de TV digital y analógica.

CARACTERÍSTICAS
   Compacta y resistente con mordaza robusta e indeformable.
   Caja de dipolo resistente al agua.
   Inmune a la mayor parte de interferencias generadas por diversas fuentes.
   Dispone de conector F que le aporta un alto blindaje y evita el ruido impulsivo.
   Concebida en colores discretos que se mimetizan con el entorno para evitar
su impacto visual en los tejados.

DIAGRAMA DE APERTURA HORIZONTAL CURVA DE GANANCIA
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Modelo                   Digit 25

Referencia                84383

Canales            21-69

Ganancia                              dB                                    13

Impedancia                                Ohm                75

Pérdidas de retorno              dB                10

Relación delante /atrás              dB                24

Angulo de apertura horizontal               36 º

Longitud                                          mm                                1006

Carga al viento       130 Km/h                                  65

                                    160 Km/h                 N                                     92                             

Unidades por embalaje                                               1

Dimensiones de embalaje                mm 570 x 380 x 85 / 585 x 390 x 530

Peso                                                      Kg                                             1,58 / 10,7
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