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8.5.6 Salida IP 

8.5.6.1 Salida MPTS 
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8.5.6.2 SPTS Output 

 

“Destination IP Out Setting”: Establece la dirección IP address y el puerto. 

Una vez activado “enable”, el Puerto de datos comienda a enviar los paquetes IP a la dirección 

IP de destino. 

“Local IP Address”: Establece la dirección IP local y la información del gateway. 

 

8.6 FUNCIONES PÚBLICAS DEL NMS 

 

Las funciones públicas del NMS incluyen “Save Config”, “Restore Conf.”, “Reload Config”, 
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“Import Config”, y “Export Config”. 

 

Seleccione un dispositivo dentro de la lista de los mismos..  

“Save Config”: Una vez modificada o confirmada una configuración, pulse este botón para 

registrarla en el almacenamiento “FLASH”.  

“Restore Conf.”: recupera la configuración inicial. 

“Reload Config”: Carga y se aplica una configuración grabada en la FLASH. Esta function se 

utiliza habitualmente tras haber hecho un “Import Config” hacienda que la nueva 

configuración sea aplicada sin tener que reiniciar el equipo.  

“Import Config”: Se importa una configuración y se graba en la FLASH. La configuración 

importada se podrá utilizar tras haber hecho un “Reload Config.” o tras reiniciar el equipo. 

 

Primero seleccione la configuración que quiere importar y pulse “Erase” para borrar la 

configuración actual y después importar la configuración desde FLASH. En ese momento, la 

configuración no puede utilizarse, será necesario reiniciar el equipo o pulsar “Reload Config” 

para que arranque con lo nueva configuración. 

 “Export Config”: Se guarda la configuración del dispositivo en un archivo local del PC. Esta 



 

35 

 

configuración podrá ser importada en un futuro si es necesario. Sirve también como backup. 
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